OBEC ORAVSKA LESNA
Stavebny urad
Obecny urad Oravské Lesna
029 57 Oravské Lesn4 291

Cislo: OcUOL-146-03/2017 V Oravskej Lesnej diia 19.06.2017
Vybavuje; Ing Jozefina Olbertova
043/5593122 /127/

Verejna vyhlaska

STAVEBNE POVOLENIE

Stavebnik Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s. Zilina, Pri Raj¢ianke 2927/8,
010 47 Zilina, ICO: 36442151 v zastupeni ELSPOL-SK, s.r.o., ICO 36433721, so sidlom
ul. Cudovita Stira 778/46, 029 01 Namestovo podal diia 03.11.2016 Ziadost’ o vydanie
stavebného povolenia na stavbu ,,6876 — ORAVSKA LESNA - Pribi$ska-zahustenie TS
Murin® v spojenom tizemnom a stavebnom konani.

Obec Oravska Lesna, ako prislusny stavebny urad podl'a § 117 zakona ¢&. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskorSich predpisov,
avzmysle zékona €& 416/2001 Z. z. o prechode niektorych pdsobnosti z orgdnov $titnej
spravy na obce a vy§Sie uzemné celky prerokoval Ziadost’ stavebnika podla § 37, § 62 a § 63
stavebného zakona v zliCenom Uzemnom a stavebnom konani a po preskumani Ziadosti
rozhodol takto:

Stavbu ,,6876 — ORAVSKA LESNA-Pribidska-zahustenie TS Murin® v k.G. Oravska
Lesna na pozemkoch CKN 15676/11, 15676/7, 17108, 15814, UO 15805 a 17108/1
a udrziavace prace na pozemkoch parc.¢.: CKN 15221/2, 15342/1, aUO (E) 15220, 15221,
15326, 15439/2, 15570, 15575, 15574 podla § 39 a § 66 stavebného zakona a prislusnej
vyhlasky v zneni neskor§ich predpisov

povoluje.



Popis stavby :
Bude vybudovand nova VN pripojka, nova transforma¢na stanica a NN kablovy rozvod.

Clenenie stavby:
-stavebné objekty: SO 01: VN pripojka a montaz UO

SO 02: MontaZz NN vedenia
-prevadzkovy subor: PS 01: Kioskova trafostanica MKP 800

SO 01: VN pripojka a montaz UO

VN pripojka je navrhnuta odbo¢enim zo vzdusného vedenia z jestvujtcej linky ¢.220
odboCenim z existujuceho podperného bodu. Zo vzduiného vedenia sa pripoji zvisly odpinag
FLA 15/6400 O samostatnymi izolovanymi vodi¢mi PAS120 a svorkami PPN. Odpina¢

a koncovky nesmu byt niZ$ie ako 6 m nad zemou. UloZenie VN kablov 22-AXEKVC(AR)E
3x1x70/16RM (dizka 25 m, trasa 10m) v zemi je navrhnuté vo vykope v hibke 1,2 m
oznaCené Cervenou vystraznou foliou. :

SO 02: Montaz NN vedenia

DemontaZ: Vedenie 4x35 AlFe6 od PB €.1 po PB ¢&.5, trasa 125 m.

Montaz: Z novej trafostanice budu vedené tri kable AYKY-J 3x240+120, dva sa pripoja na
AlFe vedenie na PB ¢.1 (trasa 84 m) a jeden bude ukon&eny v navrhovanej VRIS IK + KKP
na PB ¢.2 (trasa 136 m). Z novej VRIS bude vedeny zavesny kabel Retilens 3x150+95+2x16
di. 115 m (trasa 95 m) a bude privedeny do novej VRIS IK+KKP na PB ¢.5. Z novej VRIS na
PB ¢.5 bude vedeny zemny kébel AYKY-J 3x240+120 di. 158 m ( trasa 150 m) a ukondeny
bude v novej VRIS IK+KKP na PB pri &. d. 838. Nova VRIS sa napoji na AlFe vedenie
kablom Retilens 3x150+95+2x16 di. 10 m. K4ble budt od trafostanice vedené v kablovej
ryhe v pieskovom 16Zku prikryté Eervenou vystraznou foliou.

PS 01: Kioskova trafostanica Griper MKP 800

Kioskova trafostanica je rieSend ako polozapustena s vonkajsim pddorysom 2160 x 1900 mm
s hibkou zapustenia do zeme 680 mm, vy3kou nadzemnej asti 1670 mm. Objekt tvori
kompaktny celok z dvoch monolitickych ¢asti: zdkladovej vane s boénymi stenami a ploche;j
strechy. Varia je z vodonepriepustného a olejovo vzdorného beténu, odolného voci silnému
chemickému vplyvu kvapalin, pddy, par v sulade so smernicou DIN.V trafostanici je
navrhnuty transformator typu TOHn 298/22 — 100 kVA.

Projektovii dokumentaciu vypracoval: ELSPOL-SK, s.r.0., ul. Cudovita Stara 778/46,
-029 01 Namestovo

Podmienky na zabezpelenie siladu urbanistického a architektonického riesenia stavby
s okolim a d’alS§imi podmienkami vzmysle stavebného zikona v zneni neskoriich
predpisov.

Pre umiestnenie a uskuto¢nenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

- Stavba sa nachddza v k. U Oravskd Lesnd na pozemkoch parcela ¢. CKN 15221/2, 15342/1,
aUO (E) 15220, 15221, 15326, 15439/2, 15570, 15575, 15574.v zmysle situdcie, ktora tvori
stcast’ tohto rozhodnutia.



Stavba bude osadena : podDla vykresu ,,Situdcia“, ktory tvori sicast’ PD.
p vy

Podmienky napojenia na inZinierske siete a ipravu staveniska:

Stavba bude uskuto¢nend podl'a dokumentdcie overenej v stavebnom konani, ktord je
sucastou tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmu byt’ vykonavané bez
predchadzajiiceho povolenia stavebného uradu.

Pri uskuto¢iovani stavby je nutné dodrZiavat predpisy tykajlice sa bezpe¢nosti prace a
technickych zariadeni, dbat’ 0 ochranu zdravia 0sob na stavenisku.

Pri stavbe budi dodrzané ustanovenia stavebného zakona predovietkym § 43i ods.3.
upravujlice poZiadavky na uskutoétiovanie stavieb a prisluiné technické normy.

Pred zatatim pric treba poziadat o vytydenie podzemnych telekomunikaénych,
elektrickych vedeni, vodovodnych a kanalizaénych rozvodov a dialkovych
telekomunika¢nych kablov - dodrzat’ normu STN 73 6005.

Pri vystavbe neznegist'ovat’ cestu, pripadné znegistenie bezodkladne odstranit’,

Navrhovatel' je povinny odviest povrchovii vodu zo stavebného pozemku takym
spdsobom, aby nespdsobovala skodu na okolitych pozemkoch.

- Stavba bude ukonéend do 31.12.2020
- Spdsob uskutoCnenia stavby:  dodavatel'sky na zaklade vyberového konania SSE-D, a.s.

Stavebnik je povinny ozndmit’ tunajSiemu stavebnému firadu termin zaéatia stavby
( pisomnou formou ).

- Najneskor 30 dni pred uplynutim terminu ukontenia stavby je stavebnik povinny
poZiadat’ prisluSny stavebny iirad o kolaudéciu stavby ako aj o vydanie kolaudagného
rozhodnutia, pripadne v termine do 30 dni pred uplynutim lehoty vystavby poziadat’ o
prediZenie terminu ukondenia stavby.

- V zmysle § 103 stavebného zékona je stavebnik povinny uchovavat’ v neposkodenom stave
doklady od stavby vratane projektovej dokumentacie podas vystavby ako aj existencie stavby.

- Vzhladom k tomu, Ze stavebny trad upusta od vyty&enia priestorovej polohy stavby
opravnenou osobou, za stlad priestorovej polohy s dokumentaciou zodpoveda: stavebnik.

- Polas vystavby je stavebnik povinny vyvarovat sa znedistovaniu 3titnej a miestne;j
komunikécie vobci Oravskd Lesnd a je povinny odvadzat dazdovii vodu zo svojho
pozemku tak, aby nedochddzalo ku zamokreniu a tym ku $koddm, ktorymi by boli



postihnuti  vlastnici susednych pozemkov, pri terénnych upravach savisiacich so stavbou
dodrziavat’ obéiansky zadkonnik o spolunaZivani obfanov, poZiadat' obecny urad o urcenie
miesta pre uloZenie prebyto¢nej zeminy.

- Pri realizacii terénnych tdprav vykondvat' také opatrenia, aby nedo$lo k nadmernému
zatazovaniu okolia stavebného pozemku. ’

DodrZanie poziadaviek dotknutych organov §tatnej spravy:

Dodrzat’ podmienky Obce Oravska Lesna

Pred uloZenim kabla podsyp zhutnit’ a po osadeni kébla zasyp zhutfiovat’ po vrstvach.
PodloZie cesty uviest’ do povodného stavu.
Obnovit asfaltovy kryt v poloviénom profile pristupovej komunikécie

Dodrzat’ podmienky Vyjadrenia &.: OU-NO-OSZP-2016/004168 zo dna 18.02.2016
Okresného uradu Namestovo, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, Miestneho
priemyslu 571, 029 01

Investor je povinny zabezpedit' pocas realizacie stavby a nasledne po uvedeni stavby
do prevadzky dodrzanie prislu$nych ustanoveni § 39 zdkona ¢&. 364/2004 o vodéch a
o zmene zdkona ¢.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich zmien (d’alej len
vodny zékon) avyhlasky ¢. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o zaobchadzani so znecist'ujicimi latkami a je povinny dbat’ aj na ochranu vodnych
pomerov a na ochranu vodnych stavieb.

Terén okolo stavby apo ukoneni vykopovych prac upravit’ tak, aby to podstatne
neovplyvnilo miestne odtokové pomery.

Pred zaCatim zemnych prac zabezpecit' vytyCenie verejného vodovodu a verejnej
kanalizacie.

Dodrzat’ podmienky suhlasu podl’a § 27 ods.1 pism. ¢) vodného zikona ¢.: OU-NO-
0OSZP-2016/004173 zo dna 18.02.2016 Okresného wuradu Namestovo, odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01

1.

Pocas realizécie stavebnych prac dodrzat’ ust. § 39 zékona €. 364/2004 o vodach a
o zmene zadkona €.372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor$ich zmien (dalej len
vodny zdkon) — vykonat také opatrenia, ktoré zabrania uniku ropnych latok zo
stavebnych strojov, mechanizmov a stavebnych dopravnych prostriedkov do
podzemnych a povrchovych vod a do pdda alebo neohrozia ich kvalitu.

Dbat’ aj na ochranu vodnych pomerov a na ochranu vodnych stavieb.

Pouzivat’ len také zariadenia, technologické postupy alebo iné spdsoby zaochddzania
so znecistujucimi latkami, ktoré s vhodné aj z hl'adiska ochrany vod.

Stanoviste trafostanice s osadenym olejovym transformatorom zabezpe€it' vo€i tniku
Skodlivych latok do pddy, podzemnych vod v zmysle § 39 vodného zdkona

Pravidelne vakondvat’ vizualnu kontrolu transforméatora, ako aj jeho udrzba a opravu
v zmysle pokynov vyrobcu transforméatora.

Realizaciou prac nesmie dojst’ k negativnemu vplyvu na Zivotné prostredie.



Dodrzat’ podmienky Vyjadrenia &: OU-NO-OSZP-2016/004122 zo diia 20.02.2016
Okresného tradu Namestovo, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, Miestneho
priemyslu 571, 029 01

¢ Pri uskuto€itovani stavebnych prac dbat’ na minimalizaciu akychkol'vek negativnych
vplyvov na prirodné prostredie dotknutej lokality a Sirsieho okolia.

e Pri uskutoneni stavebnych pric je potrebné terén upravit, vratane odstranenia
zvySkov stavebného ainého materidlu v stlade s predpismi na tseku odpadového
hospodarstva.

* V pripade nevyhnutného vyrubu drevin je potrebny sthlas na vyrub od prislusného
organu ochrany prirody a krajiny.

* Dodrzat’ vieobecné zésady a pravne predpisy v oblasti ochrany Zivotného prostredia.

Dodrzat podmienky Vyjadrenia &: OU-NO-OSZP-2016/004135 Okresného tradu
Namestovo, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01
zo dna 12.02.2016
Odpady vzniknuté zo samotnej vystavby ako aj v ramci prevadzkovania predovsetkym
vyuzit, resp. pomiknut’ na vyuZitie opravnenej organizacii. Odpady, ktoré sa nedaju
zhodnotit’ uloZit’ na skladku komunélneho odpadu.

Dodrzat’ podmienky uéastnikov konania:

* Pred zaCatim zemnych prac ak zemnym pracam prizvat’ udastnikov konania, ktorych
sukromné vodovody a zemné pripojky elektrickej energie krizuju trasu vedenia kébla
NN. O splneni tejto povinnosti je stavebnik povinny vyhotovit' zdznam v stavebnom
denniku.

* V miestach kriZzovania vodovodov a kanalizacie realizovat’ vykop rucne.

* Po ukonleni prac uviest’ komunikaciu do pévodného stavu, obnovit asfaltovy kryt
v polovi¢nom profile.

- K stavbe sa d’alej vyjadrili:

OVS, as., Bysterecka 2180, 026 80 Dolny Kubin; Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a
zachranného zboru v Namestove, &.1250, 029 01 Namestovo; SSE-Distribucia a.s., Pri
Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina; Energotel, Prevadzka Zilina, Jana Milca 44, 010 01 Zilina;
Distribiicia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava; UC 2- ddrzbové centrum Banska
Bystrica, Zvolensk4 cesta 21, 974 05 Banska Bystrica; Slovak Telekom ,a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.0.; Telefénnica Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava.

Stavba nesmie byt zadatd, kym stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’ v
zmysle §52 ods.1 zak. & 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie straca platnost’, ak do dvoch rokov odo diia, kedy nadobudlo
pravoplatnost’ nebola stavba zadata.



Odovodnenie:

Drtia 03.11.2016 podal stavebnik Ziadost’ o vydanie izemného a stavebného povolenia na
stavbu ,,6876 — ORAVSKA LESNA-Pribiiskd-zahustenie TS Murin® v k.. Oravska
Lesnd na pozemkoch CKN 15676/11, 15676/7, 17108, 15814, UO 15805 a 17108/1
a udrZiavace prace na pozemkoch parc.¢.: CKN 15221/2, 15342/1, aUO (E) 15220, 15221,
15326, 15439/2, 15570, 15575, 15574. Tymto ditom bolo zadaté spojené izemné a stavebné
konanie.

Stavebny Urad ozndmil diia 14.02.2017 verejnou vyhlagkou ¢.0cUOL-146-01/2017 zadatie
spojeného uzemného a stavebného konania vietkym zndmym a nezndmym ugastnikom
konania a dotknutym organom a suasne na prejednanie predloZenej Ziadosti nariadil Gstne
pojednavanie spojené s miestnym zistovanim na deii 10.03.2017. Pred tistnym pojedndvanim
ana Ustnom pojedndvani podali ndmietky w¢astnici konania, ktoré boli zohl'adnené vo
vyrokovej ¢asti rozhodnutia.

Stavebny urad spojil podl'a § 39 stavebného zékona v zneni neskorsich predpisov konanie
0 umiestneni stavby so stavebnym konanim. PredloZend Ziadost' bola preskimand z hPadisk
uvedenych v § 37, § 62 a § 63 stavebného zakona, kde bolo zistené, Ze uskutonenim (ani
budiicim uZivanim) stavby nie st ohrozené zaujmy spolo¢nosti, ani neprimerane obmedzené
alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy tcastnikov konania.

Prislu$nd Ziadost, predmetné prilohy a stanoviskd dotknutych orgénov, ktoré predlozil
stavebnik Stredoslovenska energetika - Distriblcia, a. s. Zilina, Pri Rajé¢ianke 2927/8, 010 47
Zilina, ICO: 36442151 v zastupeni Ing. Stefan Bind, Elektrické zariadenia, ICO: 2870172,
Jasetiova 34, 010 07 Zilina spiia vietky podmienky, ktoré st potrebné k vydaniu stavebného
povolenia.

Dokumentécia stavby spifia poziadavky stanovené zékonom &.50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorSich predpisov a prislusné
ustanovenia slovenskych technickych noriem.

Stanoviska dotknutych orgénov §tatnej spravy a obce boli zahrnuté do podmienok
rozhodnutia. V priebehu stavebného konania nenasiel stavebny trad také ddvody, ktoré by
branili povoleniu stavby.

Zoznam priloh k Ziadosti:

Kopia z katastralnej mapy; vyjadrenie Stredoslovenskej energetiky - distribtcia a.s.; OU
OSZP Némestovo : OU-NO-OSZP-2016/004122 zo dia 20.02.2016, OU-NO-OSZP-
2016/004135 zo dita 12.02.2016, OU-NO-OSZP-2016/004168 zo diia 18.02.2016 - vyjadrenie
sa k uzemnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu; sihlas OU OSZP Néamestovo : OU-
NO-OSZP-2016/004173 zo dria 18.02.2016; vyjadrenie SSE - Distribtcia zo diia 05.02.2016;

stanovisko OR HaZZ v Namestove zo diia 19.02.2016, vyjadrenie spravcov sieti: OVS a.s.
Dolny Kubin zo dnia 11.02.2016, O2 Slovakia, s.r.o. zo diia 12.02.2016 UC 2- udrzbové
centrum Banskd Bystrica, zo diia 16.08.2016, SPP Distribicia a.s. zo dita 19.02.2016,
Energotel a.s. zo diia 10.02.2016, Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o zo diia



05.02.2016; stanoviska vlastnikov pozemkov k realizacii stavby; doklad o zaplateni'
spravneho poplatku; 2 x projektova dokumentacia.

Poucenie:

Podla § 54 zékona ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani proti tomuto rozhodnutiu sa
mozno odvolat’ do 15 dni odo dia jeho doru¢enia podanim na prisludny stavebny trad
v Oravskej Lesne;j.

Predmetné rozhodnutie je po vyéerpani v8etkych riadnych opravnych prostriedkov
preskiimatel'né siidom.

Spravny poplatok v zmysle zdkona & 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov, zaplateny v sume 100,- Eur zaplateny na tet OcU Oravsk4 Lesna
podl'a sadzobnika spravnych poplatkov.

Priloha: Situacia

Toto ozndmenie musi byt’ v stlade s § 26 zakona &.71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorSich zmien (spravny poriadok) vyvesené na uradne;j tabuli Obce Oravska Lesnd po
dobu 15 dni a 0zndmené spdsobom v mieste obvyklym. Posledny deri tejto lehoty je defi
dorudenia.

Vyvesené dita: 23.0¢. 2072
Zvesené dia:
Odtlacok peciatky a podpis opravnenej oso
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