OKRESNY

URAD
NAMESTOVO odbor starostlivosti o zivotné prostredie
Miestneho priemyslu 571, 029 01 Namestovo
€. s.: OU-NO-OSZP-2018/004258 V Namestove diia 29. 03. 2018
ROZHODNUTIE

Okresny tirad Namestovo, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako miestny orgéan $tatnej
spravy podla § 2 zakona ¢. 180/2013 Z. z. o organizécii miestnej Statnej spravy a o zmene
a doplneni niektorych zikonov ako prisluSny organ Statnej spravy starostlivosti o Zivotné
prostredie podl'a § 5 zékona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a0 zmene a doplneni niektorych zékonov v platnom zneni a ako prislusny organ Statnej vodnej
spravy podla § 61 pism. a), ¢) zakona &. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene a doplneni zdkona
Slovenskej narodnej rady &. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»vodny zakon®) v zneni neskorsich predpisov a Specialny stavebny urad podla § 120 zakona ¢&.
50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (dalej len ,,stavebny zakon®) v zneni
neskorsich noviel, na zaklade Ziadosti stavebnika — KORA Slovakia, s.r.o., Rajtikova 33, 841
03 Bratislava, ICO 35836326 v zastupeni Mariou Heckovou, Pribi¥ska 832, 029 57
Oravska Lesnd a na zaklade vysledkov vykonanych vodopravnych konani, vykonaného konania
o dodatoénom povoleni zmeny stavby spojenom s kolaudéciou stavby, predloZenych dokladov
a projektovej dokumentécie a v sulade so zakonom &. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov rozhodol takto:

Stavebnikovi: KORA Slovakia, s.r.o.
Rajtiakova 33
841 03 Bratislava
ICO: 35 836 326

v zastipeni:  Mariou He¢kovou
Pribisska 832
029 57 Oravska Lesna

vydiava povolenie
L.

podla § 21 ods. 1 pism. b) bod 1. vodného zékona na osobitné uzivanie vod — odber podzemnych
v0d z vrtanej studne v katastrdlnom tzemi Oravskd Lesna postavenej na pozemku parcela
¢. C KN: 10/3 na ticel zdsobovania erpacej stanice pitnou vodou.

Podmienky povolenia na odber podzemnych vod:

1. Povolené mnoZstvo odberu podzemnych vod z vitanej o studne je:
Qp = 0,019 I/s; Q4 = 1,605 m*/deit; Qroc = 586 m3/rok.

2. Povolenie na odber podzemnych vod nezarucuje odber tychto vod v povolenom mnoZstve
ani v potrebnej kvalite.

3. Meranie odoberaného mnoZstva podzemne; vody zvftanej studne je zabezpelené
vodomerom.

4. Viest prevadzkové zdznamy o mesaénom a roénom mnozstve odobratych podzemnych vod
na zéklade od¢itania spotreby z vodomerného zariadenia.

5. Pripadné zvySenie mnozstva odberu podzemnej vody je mozné na zéklade povolenia organu
Statnej vodnej spravy.




8.
9,

Ten, kto vyuziva osobitné vody na podnikatel'sku ¢innost, je povinny oznamovat’ Gdaje o
tychto odberoch a tuidaje uréené v povoleni raz roéne poverenej osobe — SHMU Bratislava,
SVP, §.p., OZ Piestany a tunajsiemu organu Statnej vodnej spravy.

Stavebnik — KORA Slovakia, s.r.o0., Rajtakova 33, 841 03 Bratislava, ICO 35 836 326 do 30
dni od zacatia odberu podzemnych vod zasle ozndmenie o zadati odberu a vyuZivania vody
SHMU Bratislava na predpisanom tlaCive oznamenie o odbere, uverejnenom na webovej
stranke dstavu.

Pravidelne monitorovat’ kvalitu odoberanej podzemne;j vody a viest’ o tom evidenciu.

Odber podzemnych vod sa bude vykonavat kontinualne.

Casova platnost’ povolenia:

Povolenie na odber podzemnych vod plati 10 rokov od pravoplatnosti kolaudaéného

rozhodnutia na stavbu ,.Zasnezovanie areilu Orava Snow, Oravska Lesna“. Stavebnik poziada
tunajsi urad o prediZenie platnosti povolenia na osobitné uzivanie vod aspon dva mesiace pred
skonCenim platnosti tohto povolenia. Tunajsi trad moZe platnost povolenia predizit, ak sa
nezmenia podmienky, za ktorych bolo povolenie vydané v zmysle § 21 ods. 5 vodného zakona.

Vseobecné ustanovenia:

l.

2.

Orgén Statnej vodnej spravy modze toto povolenic na osobitné uZivanie vod zmenit', alebo
zru$it’ v novom konani, ak st splnené podmienky ustanovené v § 24 vodného zékona.

Ak organ Stitnej vodnej spravy neustanovi inak, prava a povinnosti vyplyvajuce z povolenia
na osobitné uzivanie véd, ktoré boli vydané na ugel spojeny s vlastnictvom majetku,
prechadzaji na d’alsieho nadobudatel'a takého majetku, ak bude tento majetok nad’alej sluzit’
Ucelu, na ktory bolo povolenie na osobitné uZivanie vod vydané. Dalsi nadobudatelia su
povinni ozndmit' organu S§titnej vodnej spravy, Ze doslo k prechodu alebo prevodu
vlastnictva majetku, s ktorym bolo spojené povolenie na osobitné uZivanie vod, do dvoch
mesiacov odo dia jeho uskutoénenia.

Pravnickd osoba alebo fyzicka osoba mozZe na zaklade kladného stanoviska organu $tatnej
vodnej spravy umoznit’ uZivanie vod v silade s povolenim na osobitné uZivanie vod tretej
osobe.

Povolenie na osobitné uzivanie vod zanikd uplynutim ¢asu, na ktory bolo vydané, alebo
zanikom pravnickej osoby, ktorej bolo povolenie na osobitné uZivanie vod vydané, ak
nedoslo k prechodu opravnenia na d’alsieho nadobudatel’a podla § 22 ods. 1 vodného zakona,
alebo zanikom vodnej stavby umoZiiujiicej osobitné uZivanie véd, ak organ Statnej vodnej
spravy do jedného roka po zaniku vodnej stavby neuréi lehotu na jej obnovenie; v takomto
pripade povolenie na osobitné uzivanie vod zanika uplynutim tejto lehoty.

IL.

podl'a ustanovenia § 21 ods. 1 pism. a) bod 1. vodného zakona vo veci vydania povolenia na
osobitn¢ uZivanie vod — odber povrchovych véd pre el zasneZovania lyziarskeho aredlu.

Podmienky povolenia na odber povrchovych véd:

L

]

Povolené mnozstvo odberu povrchovych véd pre zasnezovanie:

Qmax = 30 /s = 3 780 m*/mesiac = 15 120 m*/rok. _

Ucel odberu: odoberan povrchova voda bude sluzit' pre potreby zasneZovania lyZiarskeho
aredlu. Pri odbere povrchovych véd musi byt zachovany vo vodnom toku Jurikov potok
minimalny zostatkovy prietok Q330= 0,065 m/s.

Lokalizacia miesta odberu povrchovych vdd: vodny tok Jurikov potok, rkm 3.40,
hydrologické ¢islo: 4-21-03-008, pravy breh, katastrélne tizemie Oravska Lesna.

Sposob sledovania odoberaného mnozstva vody: vodomerom.

Casovy interval odberu: pocas zimnej prevadzky 7 dni z mesiacov november, december,
Janudr, februér, po 5 hod. denne.



10.
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3.

Ten, kto vyuZiva osobitné vody na podnikatel'skii ¢innost, Je povinny oznamovat’ tidaje o
tychto odberoch a tdaje uréené v povoleni raz rogne poverenej osobe - SHMU, ktord ich
poskytne spravcovi vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokov.

KORA Slovakia, s.r.o., Rajtakova 33, 841 03 Bratislava, ICO 35 836 328 do 30 dni od
zaCatia odberu povrchovych vod zasle oznamenie o zadati odberu a vyuZivania vody SHMU
na predpisanom tlacive oznamenie o odbere, uverejnenom na webovej stranke ustavu.

Vyska platieb za uzivanie povrchovych vod sa uréuje na zaklade rozhodnutia Uradu pre
regulaciu sietovych odvetvi podla osobitného predpisu, ktoré sa oznamuje uZzivatel'om
povrchovych vod najneskér do 15. decembra bezného roka, ktory predchadza roku, v
ktorom sa tieto platby uplatiiuju.

Povolenie na odber povrchovych vod nezaruéuje odber tychto vod v povolenom mnoZstve
ani v potrebnej kvalite.

Minimalny zostatkovy prietok vo vodnom toku Jurikov potok m4 prioritu pred odberom na
zasnezovanie,

Na meranie minimalneho zostatkového prietoku vo vodnom toku Jurikov potok bude sluzit’
vodoCetna lata osadena pod odbernym objektom.

Zaciatok odberu povrchovych véd z Jurikovho potoka vopred nahlasit’ SVP, §.p., OZ
Piestany.

Platby za odbery povrchovych vod z vodnych tokov sa platia spravcovi vodného toku -
SVP, §.p., OZ Piestany a s jeho prijmom.

Casova platnost’ povolenia:

Povolenie na odber povrchovych véd na zasneZovanie plati 10 rokov od pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia na vodnu stavbu ,,ZasneZovanie arealu Orava Snow, Oravska Lesna®.
Stavebnik poZiada tunaji Grad o prediZenie platnosti povolenia na osobitné uZivanie vod aspoi
dva mesiace pred skonenim platnosti tohto povolenia. Orgdn Statnej vodnej spravy moze
platnost’ povolenia prediZit, ak sa nezmenia podmienky, za ktorych bolo povolenie vydané.

Vseobecné ustanovenia:

L,

2,

Organ $tdtnej vodnej spravy modze toto povolenie na osobitné uZivanie vod zmenit, alebo
zrusit' v novom konani, ak si splnené podmienky ustanovené v § 24 vodného zakona.

Ak orgén Statnej vodnej spravy neustanovi inak, prava a povinnosti vyplyvajice z povolenia
na osobitné uzivanie vod, ktoré boli vydané na ucel spojeny s vlastnictvom majetku,
prechadzajui na d'alSicho nadobudatel’a takého majetku, ak bude tento majetok nad’alej sluzit’
celu, na ktory bolo povolenie na osobitné uzivanie vod vydané. Dalsi nadobudatelia st
povinni ozndmit' organu S§tatnej vodnej spravy, Ze doslo k prechodu alebo prevodu
vlastnictva majetku, s ktorym bolo spojené povolenie na osobitné uzivanie vod, do dvoch
mesiacov odo diia jeho uskutoénenia.

Pravnicka osoba alebo fyzickd osoba méze na zaklade kladného stanoviska organu Statnej
vodnej spravy umoznit’ uZivanie vod v stlade s povolenim na osobitné uZivanie vod tretej
osobe.

Povolenie na osobitné uZivanie vod zanikd uplynutim &asu, na ktory bolo vydané, alebo
zanikom pravnickej osoby, ktorej bolo povolenie na osobitné uZivanie vod vydané, ak
nedoslo k prechodu opravnenia na d’alieho nadobudatela podla § 22 ods. 1 vodného zakona,
alebo zanikom vodnej stavby umozZiujlicej osobitné uZivanie vod, ak organ $tatnej vodnej
spravy do jedného roka po zaniku vodnej stavby neur¢i lehotu na Jej obnovenie; v takomto
pripade povolenie na osobitné uZivanie vod zanika uplynutim tejto lehoty.



II1.

podla § 21 ods. 1 pism. ¢) vodného zikona vo veci vydania povolenia na osobitné uZivanie vod
— vypustanie splaskovych odpadovych vod pregistenych v COV typ EKO 10 do povrchovych
vod recipientu Jurikov potok v katastralnom tizemi Oravska Lesn4.

A: Podmienky povolenia:
1. Velkost zdroja znegistenia EO: 10
2. Hodnoty povoleného mnozstva vypastanych splaskovych odpadovych véd:

Max. hod. prietok, I/s Priemerny prietok, 1/s m’/den m*/rok
0,26 0,019 1,605 586

3. Spbsob merania mnoZstvo vypastanych splaskovych vod:

- Vodomerom - podla spotreby vody na pitné a socidlne ucely.

- Producent splaskovych odpadovych véd je povinny vykonavat’ nasledné overovanie
podla typu meradla v lehotach podla platnej legislativy na useku metrologie, viest’ knihu
prevadzkovania meradla a archivovat’ namerané hodnoty 5 rokov

4. Pre vyptstanie splaskovych odpadovych vod pripustné koncentraéné hodnoty (p) a aj
maximélne koncentratné hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele, bilanéné hodnoty
vypustaného znecdistenia (kg/def, t/rok):

Ukazovatel Koncentra¢né hodnoty, mg/l Bilanéné hodnoty
pripustnd - ¢, | maximalna - m kg/den t/rok
BSKs (ATM) 25 70 0,040 0,01465

5. Miesto vypustanie a sposob vypastania splagkovych odpadovych vod: jednou vyustou do
vodného toku Jurikov potok, hydrologické &islo toku 4-21-03-008, rkm 5.5, pravy breh,
katastralne izemie Oravska Lesna.

Casovy rezim vypustania splaskovych odpadovych vdd: 24 hod. denne, pocet dni v roku:
365.

6. Miesto odberu vzoriek: vypustné potrubie z COV typ EKO 10.

Sposob odberu vzoriek: hodnoty ,,m* a ,.c,* sa sleduju v bodovych vzorkach (“vzorka a*
podla prilohy ¢. 7 NV SR ¢. 269/2010 Z. z.). Cas a miesto odberu vzoriek ma &o najlepsie
charakterizovat’ ¢innost” sledovaného zariadenia. Ustanoven4 »m* hodnota je stanovena ako
neprekrocitelna v bodovej vzorke odobranej za uéelom kontroly.

Sposob kontroly ukazovatelov: kontroluje sa stanoveny limit pre vSetky ukazovatele v
hodnote ,,cp“.

Ustanoveny limit mdzZe byt prekrodeny pri poéte vzoriek menej ako 4 max. 1x za obdobie
poslednych 24 mesiacov maximalne do ustanovenej hodnoty ,,m*.

Minimélna podetnost’ odberu vzoriek: — 4 — krat (1x za 3 mesiace) ro¢ne.

Sledovanie pripustnych hodnét zne&istenia splaskovych odpadovych véd povolenych
organom Statnej vodnej spravy zabezpedovat' odbermi vzoriek a rozbormi, ktoré uskuto¢tiuju
akreditované laboratéria.

7. Met6dy stanovenia jednotlivych ukazovatel'ov vypustaného znecistenia:

Odportcané metody stanovenia jednotlivych ukazovatelov vypustaného znecistenia su
uvedené v Prilohe ¢. 3 Cast’ B/ Nariadenia vlady SR ¢&. 269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuji
poZiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod. Mozno pouzit’ aj ini metodu, ak jej detekény
limit, presnost’ a spravnost’ zodpovedaju odporicanej metdde.

8. Producent odpadovych vod musi viest evidenciu o vykonanych rozboroch vypuastanych
splaskovych odpadovych vod a o spotrebe pitnej vody.



9. Spbsob vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vzoriek vypustanych vod pre ucely
evidencie a kontroly:

- Musi sa zdokumentovat’ dosiahnutie stladu s povolenymi mnoZstvami vypustanych
splaskovych odpadovych vod a s ustanovenymi hodnotami 4Bp .

10. Producent odpadovych vod musi sledovat’ kvalitativne a kvantitativne hodnoty vypustanych
splaskovych vod a viest' o tom evidenciu. Raz roéne je povinny oznamovat tieto udaje
poverenej osobe.

11. Spbsob, forma a pocetnost’ odovzdavania vysledkov merani a rozborov organu Statnej vodne;j
spravy: — V pisomnej forme 1 — krat ro¢ne, na prisluny vodohospodarsky organ do 31.
janudra nasledujuceho roku.

B. Povolenie je platné do 28. 02. 2028.

Vseobecné ustanovenia:

L. Vsulade s § 21 ods. 5 vodného zikona organ $titnej vodnej spravy moze platnost’ povolenia
na osobitné uZivanie vod prediZit, ak sa nezmenia podmienky, za ktorych bolo povolenie
vydangé.

2. Podl'a § 24 ods. 2 vodného zakona organ $tatnej vodnej spravy zmeni alebo zru§i nim vydané
povolenie, ak déjde k zmene podmienok rozhodujicich na vydanie povolenia na osobitné
uzivanie vod.

3. Vsulade s § 22 vodného zakona, prava a povinnosti vyplyvajuce z povolenia na osobitné
uzivanie vod, ktoré boli vydané na Gcel spojeny s vlastnictvom majetku, prechadzaji na
d’al$ieho nadobudatel'a takéhoto majetku, ak bude tento majetok nad’alej slazit’ ucelu, na
ktory bolo toto povolenie vydané.

4. Dal3i nadobudatelia su povinni ozndmit’ orgdnu $tatnej vodnej spravy, Ze doslo k prechodu
alebo prevodu vlastnictva majetku, s ktorym bolo spojené povolenie na osobitné uZivanie
vdd, do dvoch mesiacov odo dia jeho uskutoénenia.

I¥.

podla § 26 ods. 1 a 4 vodného zakona v silade s § 52 vodného zakona a podl'a § 88a stavebného
zakona dodato¢ne povoluje zrealizovani zmenu vodnej stavby: ,,ZasneZovanie areilu Orava
Snow, Oravska Lesna®, na ktort bolo vydané stavebné povolenie Obvodnym uradom Zivotného
prostredia v Dolnom Kubine, pracovisko v Namestove pod &. s.: 2008/00894/NO-Ha zo diia
06. 11. 2008, pravoplatné dia 19. 12. 2008.

Projektovi dokumentéciu pre dodato¢né povolenie zmeny stavby spojent s kolaudiciou
stavby vypracoval: PRO-AZ, s.r.o., M. R. Stefanika 2208/9, 026 01 Dolny Kubin, zodpovednym
projektantom stavby je Ing. Vajzer Vladimir, E. Hrobotiovej 1379/16, 026 01 Dolny Kubin,

autorizovany stavebny inZinier, aut. osvedZenie & 0236*A2, Komplexné architektonické
a inZinierske sluzby, Cislo zak. 289/VA/17.

Popis stavby:

Projektova dokumentdcia riesi dodato&né povolenie zrealizovanej zmeny stavby na
zasnezovanie aredlu Orava Snow - Oravské Lesna s nevyhnutnym technickym zazemim pre dané
zariadenie, na ktort bolo vydané stavebné povolenie Obvodnym uradom Zivotného prostredia
v Dolnom Kubine, pracovisko v Namestove &. s.: 2008/00894/NO-Ha zo dna 06. 11. 2008, ktoré
nadobudlo pravoplatnost’ dita 19. 12. 2008.

Prevadzkové sibory:
PS 01: Cerpacia stanica
Popis existujuceho stavu:



Zdrojom vody pre zasnezovanie je neupravené koryto Jurikovho potoka v profile Oravska
Lesna rkm 3,4, ktory je cca Sm pod mostom na pristupovej komunikécii do lyziarskeho arealu
Orava Snow. Doprava vody pre zasneZovanic je realizovana ¢erpaciu stanicou umiestnenou na
prizemi budovy — Cerpacia stanica, ubytovanie. Na prizemi budovy je komplexne zabudovan4
technolégia Cerpacej stanice — strojna, elektrickd a meracia technoldgia, d’alej usadzovacia nadrz
na pritoku vody zodberu, Gerpacia nadrz vody na zasneZovanie podavacimi ¢&erpadlami,
vytlaénymi Cerpadlami. Privodné potrubie z odberu vody je vytstené do akumulaénych nadrzi
pod podlahou erpacej stanice pre zasneZovanie. Pre potreby zasneZovania je vybudovany len
Jjeden odber vody a jedna &erpacia stanica.

Popis technického riesenia:

Odber vody z Jurikovho potoka je uz vybudovany.

Pri navrhu Cerpacej stanice sa vychadzalo z miestnych podmienok a to moznosti vyuZitia
existujiceho zdroja vody v existujicom nétoku v potoku a existujucej budovy pévodnej Eerpacej
stanice. Cerpanie vody je rieSené z horského potoka, ktora je na zdklade skiisenosti investora z
predchadzajicich zasnezovacich sezén dostatoéne studena a preto nenavrhujeme chladiace veze
pre dodato¢né chladenie vody. Pre odber vody z potoka bol zvoleny bo¢ny odber. Takto rieSeny
natok zniZuje objem nasavania plavajiceho a aj na dne leZiaceho sedimentu, &o zlepSuje Cistotu
vody a nezataZuje dodatotne automaticky ventil v &erpacej stanici PS200. Rovnako aj pri
zamrznuti hladiny je odber vody stile mozny a zniZuje sa moZnost’ prenikania l'adovej trieste do
odbernej Sachty.

Cerpacia stanica (dalej len CS) ma plnoautomaticku technologiu.

Voda je do objektu CS dopravovana gravitatne z potoka do odbernej Sachty v objekte PS200. Z
odbernej Sachty je nasledne pomocou dvoch ponornych Gerpadiel 2x19kW voda tladend cez
plnoautomaticky preplachovy filter ku vysokotlakovym éerpadlam 2x200kW a nasledne z CS do
tras zasnezovania.

Parametre podéavacich ¢erpadiel v optime: 2 x Q=37 l/s, H=28m, P=19 kW.

Parametre horizontlnych ¢erpadiel v optime: KSB Multitec 2x Q=371/s, H=400m, P=200 kW.
Sucast’'ou je plnoautomaticky preplachovy filter Boll&Kirch DN200 PN16.

Rozbehova jednotka: 2x frekvenéné menice.

Automaticka regulacia: 2x frekvenéné menic¢e + riadiaci softvér SPS.

Objekt CS je nadzemny stavebny objekt + podzemna odberna Sachta pre ponorné &erpadld, kde
je umiestnena celd technolégia CS PS200 - kompletna strojnd, elektrickd a meracia technolégia
(PRS a MaR).

Automatické napistanie vietkych tras je riadené cez SPS softvér.

Ovladanie Cerpacej stanice je mozné aj v manudlnom reZime cez tladidla v rozvadzadi.
Plnoautomatické riadenie je mozZné cez dotykovy LCD panel v CS. Pocas prevadzky CS nie je
nutna stala pritomnost’ obsluhujtceho personalu v CS.

Sucast'ou projektu je aj servis a zapojenie existujlicich kompresorov Atlas Copco pre rozvod
stlatené¢ho vzduchu do existujucich aj novych tras zasneZovania. Pre projektovany vykon
Cerpacej stanice nie je potrebné navysenie vykonu stladeného vzduchu, nakolko snezné tyc¢e od
Technoalpin maju spotrebu iba 300 resp. 600 litrov/mintitu.

Parametre existujucich kompresorov:

Atlas Copco GAS55P, Q=9,29 m3/s, P=55 kW.

Atlas Copco GA45P, Q=6,54 m3/s, P=45 kW.

PS 02: Rozvody tlakovej vody a vzduchu pre technické zasneZovanie
Popis existujliceho stavu:

Zdrojom vody pre zasneZovanie je neupravené koryto Jurikovho potoka v profile Oravska
Lesna rkm 3,4, ktory je cca 5Sm pod mostom na pristupovej komunikacii do lyziarskeho arealu
Orava Snow. Doprava vody pre zasneZovanie je realizovana Cerpaciu stanicou umiestnenou na
prizemi budovy Cerpacej stanice. Na prizemi budovy je komplexne zabudovana technologia
Cerpace] stanice — strojnd, elektrickd a meracia technologia, d’alej usadzovacia nadr? na pritoku
vody zodberu, €erpacia nadrZ vody na zasneZovanie poddvacimi ¢erpadlami, vytlaénymi



Cerpadlami. Privodné potrubie z odberu vody je vyustené do akumulaénych nadrZi pod podlahou

Cerpace] stanice pre zasneZovanie. Pre potreby zasneZovania je vybudovany len jeden odber

vody a jedna Cerpacia stanica. Dokumentécia rozvodov tlakovej vody a vzduchu pre technické

zasneZovanie pozostava z pdvodnych trds zasneZovania, na ktoré u? bolo vydané stavebné
povolenie a ktorych skutkovy stav bol geodeticky zamerany. Nové trasy zasneZovania boli
rovnako geodeticky zamerané a zakreslené v situacii.

Popis technického riesenia

Technolégiu zasneZovania ma nasledovny poloautomaticky systém:

- Cerpacia stanica PS200 s plnoautomatickou prevadzkou Cerpacej stanice (plnoautomatické
riadenie a ovladanie),

- nove trasy zasnezovania voda-vzduch-elektro ako manualny systém ovladania,

- existujuce trasy zasnezovania voda-vzduch-elektro st rovnako riesené ako manudlny systém
ovladania,

- koncové zariadenia ako zmieSany systém pre ventilatorové sneiné deld (manudlne aj
plnoautomatické) a sneZné ty¢e s manudlnym ovladanim.

Technické parametre zasneZovania:

- Cerpacia stanica zasneZzovania PS200 - plnoautomaticka technologia (samostatny PS),

- potrubné rozvody vody, vzduchu a rozvody NN v trase — manualne ovladanie,

- odberné miesta v trase nadzemné,

- zapojenie a servis centralnych kompresorov Atlas Copco (vid’ Cerpacia stanica),

- snezné ventildtorové dela a snezné ty&e TechnoAlpin.

Pre rozvody vody st pouzité vysokotlakové ocelové 3piralovo zvarané riry pozinkované typu

Alvenius s Victaulickymi spojkami a fitingami.

Odbocky ku odbernym miestam st realizované ocelovymi 2 pozinkovanymi rurami.

Pre rozvody vzduchu st pouzité tlakové rary PE DN 75 aZ 110 PN 10.

Pre novu trasu zasnezovania je vybudovany samostatny novy vystup potrubia z CS do trasy.

V mieste napojenia novej trasy v &asti Kohtik, je priame napojenie do existujiceho potrubia.

Rovnako su rieSené aj napojenia rozvodu vzduchu pre vSetky trasy zasneZovania.

Pre nové trasy zasneZovania su vybudované nadzemné odberné miesta:

- hydroboxy pre ventilatorové snezné dela (systém voda-vzduch-elektro),

- hydranty pre manualne sneZné tyce (systém voda-vzduch) t. z. manudlny hydrant na vodu a

manudlny ventil na vzduch.

V existujucich trasich zasneZovania je niekolko novych odbernych miest pre zahustenie a

zvysenie poctu koncovych zariadeni v trase pri sneZeni podl'a Zelania investora.

Kone¢ny pocet a poloha odbernych miest sa podla topografie terénu, vzdialenosti medzi

Jjednotlivymi hydroboxami a poZziadaviek mdze este menif.

Pre zasneZovanie na lyZiarskom stredisku st nasledovné kanony:

- ventilatorové kanony plnoautomatické T40AM resp. manuélne ventilatorové kanény MMS-
Classic mobilné,

- snezné ty¢e V3 a V3EE manudlne, regulovatel'né na centralny vzduch.

Parametre kanéna:

- kanon je schopny prevadzky od 8 do 40 barov (8 barov minimalny tlak pre prevadzku),

- Startovacia gulova teplota pre vyrobu snehu je od —1,5 °C,

- trvacne keramické dyzy (odolnost’ vo&i vymyvaniu a tym zvaé§ovaniu a poskodzovaniu dyz,
¢im sa negativne meni charakteristika prietoku dyz, keramické dyzy maji vysokd odolnost
vo¢i namrzaniu a tym chrania kanén pred zamrznutim, su vysoko-odolné voci agresivnej
vode, ekonomické hladisko — pocas Zivotnosti a prevadzky kanéna ich netreba menit’),

- bezolejovy kompresor (z dévodu ekologického charakteru, neexistuje pripadnd moznost
uniku oleja do Zivotného prostredia a jeho znetistenia, niZsia poruchovost’ ako u olejového
kompresora),

- moZnost automatického natéd¢ania snezného kanéna v rozsahu 360°, v prevadzke pri snezeni:
180 © (model T40 a MMS-Premium),

- vodny filter na zachytavanie nedistot v kanéne,



- automatické vypustenie vody z dela pri vypadku elek. energie,
- snezné kanony T40 mozu pracovat’ v lokélnej automatizacii, kedy su riadené cez ovladaci
panel s displejom na kanone alebo riadené manudlne cez touch-panel,
Plnoautomaticky kanon si pri zmene teploty sam reguluje prietok a tym zvySuje efektivitu
vykonu a vyroby snehu a nevyZaduje stalu obsluhu. Pri vypadku elek. energie automaticky
uzavrie hydrant cez E-Motor a automaticky vypusti vodu z kanona.
Parametre sneznej tyde:
Rovnako aj snezné tyée V3 a V3EE maju nasledovné parametre:
- prevadzka od 15 barov (V3) resp. od 20 barov (pri V3EE) do 50 barov,
- Startovacia gul'ova teplota pre vyrobu snehu je od 2,5 °C,
- spotreba vzduchu 300 (V3EE) resp. 6001/min (V3),
- trvacne keramické dyzy,
- vodny filter na zachytdvanie ne¢istot v sneznej tydi,
- manualne riadenie.
Prave kombindciou sneznych ventilatorovych kanénov s ty¢ami je mozna skoro idealna
optimalizéacia produkcie snehu celého systému ako aj obstaravacich a prevadzkovych nakladov.
Staré¢ trasy zasneZovania pozostavajt z nasledovnych usekov:
- usek: C-D:32m
- usek: D-B: 112 m
- usek: B-A: 92 m
- usek: D-E: 418 m
- usek: E-F: 310 m
- usek: F-G: 221 m
- usek: E-AA:319m
- usek: AA-W1: 119m
- usek: WI-M: 796 m
dizka celkom: 2149 m.
Nové trasy zasneZovania maju nasledovné useky:
- usek: G-H: 138 m
- usek: C-G: 983 m
- usek: T-U: 140 m
- usek: AA-AB-AC: 115 m
- usek: AB-AD: 50 m
- usek: WI-L1: 42 m
- usek: L1-Z-V-M1: 696 m
- usek: M1-M: 105m
dizka celkom: 3061 m.

Stavebné objekty:
SO 01: Vodné hospodarstvo

SO 01.1: Vodovodna pripojka a studiia

Pre zésobovanie budovy ¢erpacej stanice pitnou vodou bol vystrojeny vrt do hibky 36 m
s ustalenou hladinou vody cca 2-3m pod terénom. Zo studne bolo poloZené vodovodné potrubie
rPE D 63 do budovy CS a ubytovania, Cerpace] stanice na LNP. Nad studiiou bude osadena
plastovd Sachta (typu vodomernej Sachty). Voda je z vrtu Cerpana ponornym ¢erpadlom do
tlakovej nddoby umiestnenej v ¢erpacej stanici, z ktorej je rozvod vody do socialnych zariadeni
CS. Vftana studiia bola realizovan v roku 2015.

Popis existujiaceho stavu:

Potreba zisobovania budovy CS pitnou vodou si vynutilo realizovanie vftanej studne
umiestnenej cca 90 m juhovychodne od CS. Vitana studiia bola realizovana na pozemku &. parc.
10/3. Hibka studne je 36 m, priemer vrtu 125 mm s vypaznicou DN 100. MedzikruZie medzi
stenou vrtu a vypaznicou je do hibky 8 m tesnené bentonitom, od 8 m do 36 m filtratnym



obsypom zrnitosti 2/4 mm. Ustélena hladina je v hibke 2-3 m pod terénom. Saci ko nasavacieho
potrubia je v hibke 35,5 m pod podlahou a nasavacie potrubie D 32 mm je pred tlakovou
nadobou opatrené spitnou klapkou a filtrom. Na vytladnom potrubi zcerpadla D 63 je
v armatirovej Sachte umiestneny vodomer na pitni vodu pre meranie mnozstva odobratej vody.
Vytlatnym potrubim z vitanej studne je potrubie vodovodnej pripojky dizky 91 m z potrubia PE
D 63*3,8 mm. Trasa pripojky bola identifikovand na mieste a zamerana geodeticky, cez
armaturovi Sachtu do tlakovej nadoby umiestnenej v ¢erpacej stanici. Potrubie pripojky krizuje
pdvodné — staré trasy rozvodu pre zasneZovanie, tlakového vzduchu a elektriny.

Pri krizovani s komunikiciou je potrubie uloZené v chranicke D 100 z HDE dizky 6m.
Vodovodné potrubie ma pozdizny sklon 0,8 a 0,27% smerom ku budove C'S. Hibky vykopov su
od 1,35 do 1,95 m. Pretlak v tlakovej nadobe spista resp. preruSuje Cerpanie vody z vrtu. Pri
dosiahnuti potrebného pretlaku v tlakovej nadobe je Cerpanie vody prerusené, pri zniZeni
pretlaku je potrebné mnoZstvo vody ¢erpadlom zo studne dodané.

SO 01.2: Kanaliza¢na pripojka a DCOV

Splaskové odpadové vody produkované v CS st odvadzané na &istiarefi odpadovych vod a po
predCisteni do vodného toku Jurikov potok. Brehy potoka st neupravené. Splaskové odpadové
vody su odvadzané vnitornou leZatou kanalizaciou do domovej COV typu EKO 10 (d’alej len
DCOV). Privodné potrubie do COV je z PVC DN 150 dizky 3,9 m. Odtokové potrubie z COV je
rovnako z PVC DN 150 dizky 1,4 m. Vyustenie kanalizdcie je cez vyustny objekt do Jurikovho
potoka. Koryto potoka je v mieste vytstenia povodné neupravené, je porastené krovim a
stromami. Trasa kanalizacie bude do DCOV vedena z juhovychodného priecelia budovy, odtok z
DCOV bude vychadzat pod uhlom 131 a kolmo na os potoka. DCOV je umiestnena pri
juhovychodnom rohu budovy. Pritok a odtok na DCOV su gravitaéné. Miesto osadenia COV nie
je v zaplavovanom tizemi povrchového toku. Uroveri zakladovej dosky, na ktort je osadena
COV, je nad troviiou dna potoka o cca 0,40 m. Moznost’ kontroly vyé&istenych OV z DCOV je
na vytoku vo vyustnom objekte kanalizacie. Vyustny objekt navrhujem betonovy. Opevnenie
brehu je potrebné 1,5 m pred a 1,5 m za vyustnym objektom z kamennej rovnaniny tak, aby
objekt neprekazal prietoku vody v koryte t. j. aby nezasahoval do prieto¢ného profilu. Koniec
potrubia je dostato¢ne vysoko na dnom potoka, preto nemusi byt opatreny koncovou klapkou.
Cistiaret bola dodana ako kompletny vyrobok vratane krytu, bez nutnosti dokupovania
dodatoénych nastavcov podl'a hibky pritokového potrubia.

SO 01.3: Odber vody pre zasneZzovanie a privod do CS
Popis existujticeho stavu:

Zdrojom vody pre zasneZovanie je neupravené koryto Jurikovho potoka v profile Oravska
Lesna rkm 3.4, ktory je cca Sm pod mostom na pristupovej komunikécii do lyZiarskeho aredlu
Orava Snow. Privodné potrubie z odberu vody bude vyustené do akumula¢nych nadrzi pod
podlahou Cerpacej stanice pre zasneZovanie. Pre potreby zasneZovania bude vybudovany jeden
odber vody a jedna Cerpacia stanica.

Popis technického riesenia:

Odber vody z Jurikovho potoka je uz vybudovany. Pozostava z prehradenia koryta
mechanicky odnimatel'ného a bloku s odbernym potrubim DN 400, ktorého vtok je uzatvarany
mechanicky ovladatelnym hradenim. Prehradenie a vzdavanie vody v koryte je vybudované z
dvoch beténovych blokov osadenych do oboch brehov potoka s ¢elami opatrenymi drazkami pre
osadenie drevenych foien. Dno koryta medzi drazkami je rovné, vytvorené prahom do trovne
dna koryta. Pre zabezpecenie sanitdrneho prietoku bude v dne pod prehradenim vybudovany
otvor 240*150 mm. Odberné potrubiec DN 400 z PVC je osadené v pravom brehu potoka v
beténovom bloku tvaru lichobeZnika s betonovym dnom zniZenym pod dnom potoka 300 mm, so
stavidlom ru¢ne ovladanym s rozmermi 400*400 mm. Proti zaneseniu potrubia hrubymi
neCistotami budi  osadené &esld z ocelovych profilov ¢ 12 s medzerami 18 mm.
Privodné potrubie do Eerpace;j stanice je z rir PVC DN 400 diiky 23 m, s jednotnym pozdiZnym
sklonom 1%. V mieste lomu je osadeny oblik DN 400 so 114 uhlom. Na potrubi v budove CS je
osadeny pod podlahou ciachovany vodomer DN 400 pre meranie mnoZstva odobratej vody pre



zasnezovanie. Pod miestom odberu je osadeny otvor pre prevedenie korytového prietoku
ureného SHMU pre Qs30= 65 I/s. Vyska osadenie hornej hrany otvoru musi byt v Grovni dna
odberného potrubia a spodna hrana otvoru v prislusnej hibke pod dnom odberného potrubia. Pod
odbernym objektom v koryte potoka je osadend vododetn4 lata.

SO 02: C‘erpacia stanica a ubytovanie

Jednd sa o novostavbu Cerpacej stanice o rozmere 15,75%9,48 m + schodisko 3,95%2,565.
Hlavné vstupy st navrhované zo severnej strany a juznej strany. Zvisla nosna konstrukcia
objektu je tvorend obvodovymi murovanymi stenami hr. 300 mm z porobetonovych tvarnic na
jemnozrnnt spojovaciu maltu. Vo vnitri st nosné steny hr. 250 a 200 mm. Muriva st v Grovni
stropu a strechy stiahnuté Zelezobetonovymi vencami. Strop je navrhovany Zelezobetonovy
monoliticky hr. 150 mm. Objekt bude vykurovany elektrickymi konvektormi. Objekt ma sedlovu
strechu so sklonom 40° a vikier 25°. Nosna konstrukcia strechy je z dreveného krovu so
stredovymi vdznicami. Stre$na krytina je navrhovana z plechovej poplastovanej krytiny
Sindlového vzhl'adu Ciernej farby. Na prizemi je umiestnena Cerpacia stanica zasneZovania, na
poschodi a v podkrovi je ubytovanie pracovnikov lyZiarskeho strediska. V Cerpacej stanici
nebudu stali pracovnici.
Vetranie soc. zariadeni:
Tieto budu vetrané samostatnymi axialnymi ventilatormi vykonu 80 m3/h s pretlakovou klapkou
a vypinaom a s dobehom. Osadené budi do PVC potrubia @100 mm.
Vymena vzduchu bude 170 m3/h, a 5,5 nasobna vymena vzduchu vykon 80 m3/h.
Néhrada vzduchu bude dverovym mriezkami osadenymi nad podlahou rozmeru 200x100 mm.
Stropy st zb. hribky 150 mm + vrstvy podlahy ktoré zabezpecuju dostatodné akustické
parametre.
Navrhované kapacity:

Technické udaje:

Zastavana plocha: 157,34 m?.
Podlahovi plocha:

Podlahova plocha 1.np 134,93 m’

Podlahové plocha 2.np 132,88 m?

Podlahova plocha podkrovie 126,50 m?
Celkova podlahova plocha: 320,61 m?
Obostavany priestor: 1560 m 3.

Pocet izieb: 2.np - 4 ks

Pocet izieb: podkrovie - 2 ks

Celkovy pocet ubytovanych je 20.

Vykurovanie:

Tepelné straty objektu budi pokryté elektrickymi konvektormi.

Vzduchotechnika:

Vetranie soc. zariadeni:

Tieto budu vetrané samostatnymi axialnymi ventildtormi vykonu 80 m3/h s pretlakovou klapkou
a vypinaCom a s dobehom. Osadené budi do PVC potrubia @100 mm.

Vymena vzduchu bude 170 m3/h, a 5,5 nasobna vymena vzduchu vykon 80 m3/h.

Nahrada vzduchu bude dverovym mriezkami osadenymi nad podlahou rozmeru 200x100 mm.

SO 03: Vonkajsie silnopridové rozvody

El. rozvody pre zariadenia zasneZovania st navrhované z dvoch samostatnych kioskovych
trafostanic DOFA “TS1 — 100kVA“ a ,,“TS2 — 630kVA“. Jedna sa o dve samostatné vetvy.
Rozvody si navrhované kéblom AYKY-J 3x240+120mm? a kdblom AYKY-J 4x50mm2. 7
“TS1* sa napoji aj TG Cerpacej stanice kdblom CYKY-J 3x240+120mm? rozvadzad “Q01+S01¢«
a kablami CYKY-J 3x185+95mm? frekvenéné menice “FU101“ a “FU101* i kablom AYKY-J
4x50mm? cez rozpojovaciu skritiu “RIS1* elektroinitalacia CS a vonkajsie zariadenia aredlu.
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Stavba sa zrealizovala na pozemkoch parcela & C KN ¢, 1073, 10/66, 10/72, 10/84, 10/88,
802/25, 802/26, 15610/54, 15610/55, PK parcela 222 ( parcela UO 6, 10), PK parcela 221
(parcela UO 117, 118, 132, 133), PK parcela 204 (parcela UO 159, 160), PK parcela 205
(parcela UO 167), PK parcela 201 (parcela UO 239, 241, 244), PK parcela 200 (parcela UO 268,
272), PK parcela 199 (parcela UO 333, 336), PK parcela 198 (parcela UO 369, 370, 373), PK
parcela 197 (parcela UO 443, 444, 445, 446, 484), PK parcela 194/a/1 (parcela UO 548, 549,
550), PK parcela 263 (parcela UO 15078, 15084, 15090), PK parcela 262 (parcela UO 15166,
15167, 15168, 15169, 15175, 15176, 15177, 15178, 15179, 15180, 15182, 15183), PK parcela
251 (parcela UO 15266), PK parcela 260 (parcela UO 15269), PK parcela 249 (parcela UO
15273), PK parcela 248 (parcela UO 15274), PK parcela 243 (parcela UO 15297, 15298/1,
15298/2), PK parcela 242 (parcela UO 15303/1), PK parcela 243 (parcela UO 15303/2), PK
parcela 242 (parcela UO 15305/1, 15306/1), PK parcela 243 (parcela UO 15306/2), PK parcela
242 (parcela UO 15363, 15364, 15365, 15366, 15367, 15375, 15394, 15395), PK parcela 241
(parcela UO 15401), PK parcela 242 (parcela UO 15402), PK parcela 241 (parcela UO 15403/1),
PK parcela 242 (parcela UO 15403/2), PK parcela 241 (parcela UO 15404/ 1), PK parcela 242
(parcela UO 15404/3), PK parcela 241 (parcela UO 15472, 15473), PK parcela 240 (parcela UO
15475), PK parcela 241 (parcela UO 15476, 15477, 15487, 15488), PK parcela 240 (parcela UO
15489, 15516, 15517, 15519, 15520, 15521, 15522, 15523,15524, 15525, 15526, 15608, 15609,
15610, 15611, 15613, 15615, 15616), PK parcela 239 (parcela UO 15624, 15625, 15626, 15627,
15628, 15629, 15630/2), PK parcela 238 (parcela UO 15731, 15732, 15733, 15734, 15735,
15736), PK parcela 237 (parcela UO 15752, 15753, 15754/1, 15755, 15885), PK parcela 236
(parcela UO 15888), PK parcela 235 (parcela UO 15905), PK parcela 233 (parcela UO 15977),
PK parcela 234 (parcela UO 15978), PK parcela 231 (parcela UO 15988/2), PK parcela 232
(parcela UO 15994), PK parcela 231 (parcela UO 16085, 16093/1, 16093/2, 16095), PK parcela
230 (parcela UO 16106/1, 16110, 16111, 16112, 16113), PK parcela 229 (parcela UO 16174,
16175, 16177, 16178), PK parcela 228 (parcela UO 16179/2), PK parcela 229 (parcela UO
16182/1, 16182/2, 16184, 16193, 16194, 16196), PK parcela 228 (parcela UO 16200, 16202,
16283, 16284, 16289), PK parcela 227/a (parcela UO 16306, 16307, 16313, 16314, 16315), PK
parcela 226 (parcela UO 16398, 16406, 16407, 16420, 16433, 16434), PK parcela 225/b (parcela
UO 16520, 16529, 16541, 16542, 16543, 16550, 16551), PK parcela 224/1 (parcela UO 16618,
16619, 16628, 16630), PK parcela 223 (parcela UO 16652, 16660/1, 16660/2), PK parcela 221
(parcela UO 16992/1), 16994 nekn., PK parcela 200 (parcela UO 16995), PK parcela 198
(parcela UO 16996/2), PK parcela 194/a/1 (parcela UO 16998/1), PK parcela 210/2 (parcela UO
16998/2), PK parcela 224/1 (parcela UO 17003/3), PK parcela 223 (parcela UO 17003/4), PK
parcela 225/b (parcela UO 17004/2), PK parcela 231 (parcela UO 17005), PK parcela 228
(parcela UO 17006), PK parcela 226 (parcela UO 17007), PK parcela 237 (parcela UO 17008),
PK parcela 234 (parcela UO 17009), PK parcela 232 (parcela UO 17010), PK parcela 240
(parcela UO 17022/1), neknih.17023/1, PK parcela 231 (parcela UO 17124) v Kkatastrdlnom
uzemi Oravska Lesnd. K stavebnym pozemkom ma stavebnik: vlastnicke pravo, resp. iné pravo
k pozemkom podla § 139 stavebného zakona.

V.

po posudeni navrhu podla § 26 ods. 3 vodného zdkona a § 82 ods. 1 stavebného povoluje
uZivanie vodnej stavby: ,,Zasnezovanie arealu Orava Snow, Oravska Lesng*.

Ucel uzivania stavby: odber povrchovych vod na zasneZovanie arealu Orava Snow, Cerpacia

stanica, zasobovanie CS pitnou vodou, odvadzanie splaskovych odpadovych vod precistenych
v Cistiarni odpadovych véd do povrchovych vod vodného toku Jurikov potok.
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Pre uZivanie stavby Okresny drad Namestovo, odbor starostlivosti o ¥ivotné prostredie
podl’a § 82 ods. 2 a 3 stavebného zdkona uréuje tieto podmienky:

-V silade s § 82 ods. 1 stavebného zékona, bude stavba uZivana len na povoleny ucel.

- Vzmysle § 103 stavebného zakona je vlastnik stavby povinny uchovavat’ v neposkodenom
stave dokumentaciu skutoéného realizovania stavby po cely Cas jej uZivania, pri zmene
vlastnictva stavby ju odovzdd novému nadobudatelovi a pri odstrdneni stavby stavebnému
tradu.

- Stavba je stavebne ukonéena v sulade so schvilenou projektovou dokumenticiou a je
schopna uZivania diiom nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

- Prevadzkovat COV EKO 10 podla vypracovaného prevadzkového poriadku dodaného
vyrobcom (schvileného vlastnikom stavby).

- Vlastnik stavby je povinny stavbu udrZiavat' v dobrom stavebnom stave tak, aby nevzniklo
nebezpecenstvo poziarnych a hygienickych zavad, aby nedochddzalo k jej znehodnoteniu
alebo ohrozeniu jej vzhl'adu, a aby sa ¢o najviac predizila jej uzivatelnost.

- Stavebnik bude vyustny objekt spravovat’ v zmysle ustanoveni § 47 ods. 3 a § 53 vodného
zakona.

- Spravca toku nezodpovedd za Skody spdsobené ucinkami vod, splavenin aladu, ktoré
vzniknd v Case privalovych dazdov, pripadne pri inych mimoriadnych udalostiach podl'a
§ 49 ods. 5 vodného zdkona.

Vodna stavba je ukoncend a schopna uZivania. Toto rozhodnutie je zaroven kolaudaénym
rozhodnutim a v zmysle § 84 ods. 4 stavebného zdkona zaroveri osvedCenim, Ze stavba je
spdsobild prevadzky.

Podmienky a pripomienky uréené icastnikmi konania, dotknutymi orginmi a
organizaciami:

a) Regiondlny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Dolnom Kubine, zavizné stanovisko
¢. A/2017/02070-HZP zo diia 04. 12. 2017:

Prevadzkovatel' je povinny, podla § 52 ods. 1 pism. b) zakona &. 355/2007 Z. z., pred zacatim

¢innosti v prevadzke predloZit’ organu verejného zdravotnictva na posudenie z hl'adiska vplyvu

na verejné zdravie navrh na uvedenie priestorov do prevadzky.

Na_ustnom pojedndvani_spojenom_s miestnym_zistovanim uskutocnenom dia 09. 03. 2018 sa
k predmetnému ndvrhu vyjadrili zndmi vicastnici konania, dothnuté organy a ostatni:

SVP, 5.p., OZ Piestany nemd namietky k vydaniu kolauda&ného rozhodnutia stavby.

Ing. Jozef Podstavek: Suhlasim s vydanim kolaudaéného rozhodnutia za podmienky, Ze bude so
mnou uzavretd ndgjomnd zmluva alebo zmluva o vecnom bremene. — Pripomienke sa vyhovuje.

Pri miestnom zistovani v uskutoénenom konani o dodato¢nom povoleni zrealizovanej zmeny
vodnej stavby ,Zasnezovanie arealu Orava Snow, Oravska Lesnad®, na ktord bolo vydané
stavebné povolenie Obvodnym tradom Zivotného prostredia v Dolnom Kubine, pracovisko
v Namestove pod ¢. s.: 2008/00894/NO-Ha zo diia 06. 11. 2008, pravoplatné dna 19. 12. 2008,
neboli na stavbe zistené Ziadne nedostatky, ktoré by branili vydaniu dodatoéného povolenia
zrealizovanej zmeny stavby a povolenia uZivat’ vyssie uvedenu stavbu.

Rozhodnutie o namietkach ¢astnikov konania: neboli uplatnené.
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Odovodnenie

Stavebnik — KORA Slovakia, s.r.o., Rajtikova 33, 841 03 Bratislava, ICO 35 836 326
v zastiupeni Mariou Heckovou, Pribisska 832, 029 57 Oravska Lesns podal dria 09. 02. 2018
na Okresny urad Namestovo, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie Ziadost' o vydanie
dodato¢ného povolenia zrealizovanej zmeny vodnej stavby v spojeni s kolaudéciou stavby v
zmysle § 26 vodného zékona a v sulade s § 88a stavebného zakona na stavbu .. ZasneZovanie
arealu Orava Snow Oravska Lesna “ vydaného Obvodnym tradom Zivotného prostredia v
Dolnom Kubine, pracovisko v Namestove ¢&. s.: 2008/00894/NO-Ha zo diia 06. 11. 2008,
pravoplatného diia 19. 12. 2008 a stcasne o vydanie povoleni na osobitné uzivanie vod v zmysle
§ 21 vodného zdkona — odber podzemnych vod, odber povrchovych vod na zasnezovanie,
vypustanie splaskovych odpadovych vod do povrchovych véd, ktory suvisi s povolovanou
vodnou stavbou.

K Ziadosti bolo doloZené: listy vlastnictva; zmluvy o uzavreti budicej kupnej zmluvy
0 prevode vlastnictva nehnutel'nosti podl'a § 50a zdkona &. 40/1964 Zb. Obéianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov; ndjomné zmluvy; zavereéné stanovisko &islo: MZP SR &.
9716/2007-63.4 zo dita 16. 06. 2008; kopia stavebného povolenia; hydrologické udaje;
geometricky plan €. 103/2016 zo dita 07. 02. 2017 vypracovany Ing. Jozefom PaZickym, Brodno
68, 010 04 Zilina, tradne overeny Okresnym uradom Namestovo, katastralnym odborom diia
07. 03. 2017 pod €. 150/2017; geometricky plan &. 41/2017 zo dia 04. 07. 2017 vypracovany
Ing. Jozefom PaZickym, Brodno 68, 010 04 Zilina, tradne overeny Okresnym tradom
Namestovo, katastralnym odborom diia 08. 09. 2017 pod &. 6990/2017; geodetické zameranie
¢. 14/2018 zo diia 01. 03. 2018 - COV EKO 10 vypracované Ing. Jozefom PaZickym, Brodno 68,
010 04 Zilina; rozhodnutie Okresného tradu Néamestovo, pozemkovy a lesny odbor ¢&.: OU-NO-
PLO-2017/018642 zo diia 07. 12. 2017, pravoplatné diia 20. 12. 2017; zavizné stanovisko
RUVZ so sidlom v Dolnom Kubine &.: A/2017/02070-HZP zo dia 04. 12. 2017; vyjadrenia
Okresného tradu Namestovo, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie & OU-NO-OSZP-
2017/018447 zo diia 15. 12. 2017, & OU-NO-OSZP-2017/018320 zo diia 22. 12. 2017 a &. OU-
NO-OSZP-2017/018326 zo dita 27. 11. 2017; vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., Bratislava &.
6611730743 zo dita 08. 11. 2017; vyjadrenie OVS, a.s., Dolny Kubin & 3684/tech/2017 zo diia
13. 11. 2017, stanovisko OR HaZZ v Namestove &.: ORHZ-NO1-487-001/2017 zo diia 27. 11
2017; stanovisko Okresného tradu Némestovo, pozemkovy a lesny odbor &. OU-NO-PLO-
2018/001154 zo diia 10. 01. 2018; sthlas podla § 120 stavebného zakona vydany Obcou
Oravska Lesna ¢. OcUOL-951-02/2017 zo diia 23. 11. 2017; stanovisko SVP, 5.p., OZ Piestany
zn. CS SVP OZ PN 9171/2017/2 zo diia 12. 12. 2017; stanovisko SVP, 8.p., OZ Piestany,
SPHV, RuZomberok zn. CS SVP OZ PN 922/2018/1 zo dia 24. 01. 2018; vyjadrenie SSE —
Distribucie, a.s., Zilina zn. 4600038910 zo diia 09. 11. 2017 a hydrogeologicky posudok —
vyhodnotenie hydrodynamickej skusky na studni v areali Orava Snow Oravska Lesna, na parcele
10/3, Oravskd Lesna, vyhotovitel': HGM-Zilina, s.r.o., Starkova 26,010 01 Zilina.

Okresny drad Namestovo, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ozndmil t&astnikom
konania a dotknutym orgdnom $tatnej spravy listom &.: OU-NO-OSZP-2018/004258 zo diia
13. 02. 2018 zacatie vodopravneho konania, konania o dodatoénom povoleni zmeny stavby
spojen¢ho s kolaudaciou stavby verejnou vyhlaskou a nariadenie ustneho pojednavania
spojeného s miestnym zist'ovanim:

L podla § 21 ods. 1 pism. b) bod 1. vodného zikona na osobitné uzivanic vod — odber
podzemnych vod z vitanej studne v katastralnom Uzemi Oravska Lesna postavenej na
pozemku parcela ¢. C KN: 10/3 na tcel zasobovania ¢erpacej stanice pitnou vodou,

I1. podla ustanovenia § 21 ods. 1 pism. a) bod 1. vodného zdkona vo veci vydania
povolenia na osobitné uZivanie vod — odber povrchovych vod pre potreby zasnezovania
lyZiarskeho arealu,
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1. podla § 21 ods. 1 pism. ¢) vodného zékona vo veci vydania povolenia na osobitné
uZivanie vod — vyptstanie splagkovych odpadovych véd pregistenych v COV typ EKO
10 do povrchovych vod recipientu Jurikov potok v katastralnom tizemi Oravska Lesna,

IV.  zacatie konania o dodatoénom povoleni zmeny stavby spojenom s kolaudaciou stavby
»Zasnezovanie aredlu Orava Snow, Oravskd Lesna®™ v stlade s ustanovenim § 88a ods. 9
v nadviznosti na § 61 ods. 3 a § 80 ods. 2 stavebného zdkona a § 73 ods. 5 vodného
zakona v spolonom konani udastnikom konania verejnou vyhlaskou a dotknutym
organom osobitne obvyklou formou.

Ustne pojednavanie spojené s miestnym zistovanim sa uskuto¢nilo diia 09. 03. 2018 na
mieste stavby pred arealom Orava Snow, Oravska Lesna. Na tstnom pojednavani boli pritomni
oboznameni so stavbou, podkladmi pre vydanie povoleni na osobitné uzivanie vod — odber
podzemnych vod, odber povrchovych vod pre potreby zasneZzovania lyZiarskeho aredlu,
vypustanie splaskovych odpadovych vod do povrchovych vod, s podkladmi pre vydania
dodato¢ného povolenia stavby spojenom s kolaudéciou stavby ,,ZasneZovanie aredlu Orava
Snow, Oravska Lesna® a boli prerokované podmienky povoleni. Na Gstnom pojednavani bola
vznesena pripomienka Ing. Jozefa Podstavka, ktory sthlasi s vydanim kolaudagného rozhodnutia
za podmienky, Ze snim bude uzavreti nijomna zmluva alebo zmluva o vecnom bremene.
Stavebnik podla poZiadavky Ing. Jozefa Podstavka doruéil diia 28. 03. 2018 na tunajs$i urad
Zmluvu o ndjme uzavreti podla § 663 anasl. Obé&ianskeho zdkonnika &. 40/1964 Zb. v zneni
neskorSich zmien a doplnkov zo diia 28. 03. 2018 s prenajimatelmi: Ing. Jozef Podstavek,
Stefanikova 269/22, 029 01 Namestovo a Ing. Alena Jankuliakova, Cerveného Kriza 66/20, 029
01 Némestovo.

Vzhl'adom na posudenie z hl'adiska zamerov a cielov tizemného pldnovania a starostlivosti o
Zivotné prostredie Specidlny stavebny tdrad dospel k zaveru, Ze zrealizovani zmena stavba
»Zasnezovanie arealu Orava Snow, Oravskd Lesna® nie je vrozpore s verejnymi zaujmami.
Potvrdili to aj kladné stanoviska dotknutych organov, ktoré chrania vieobecné zaujmy podla
osobitnych predpisov.

Ministerstvo zivotného prostredia SR, Sekcia environmentdlneho hodnotenia a odpadového
hospodarstva, Odbor posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie vydalo zavizné stanovisko
¢. 12577/2018 zo dna 01. 03. 2018 dorucené dna 07. 03. 2018, v ktorom konstatuje, Ze
z predloZzenych podkladov vo veci vodopravneho konania, konania o dodatodnom povoleni
zmeny stavby spojeného s kolaudaciou stavby , ZasneZovanie aredlu Orava Snow, Oravska
Lesna®, ktorych sucastou bola kompletna projektova dokumentacia a zarover ,»Vyhodnotenie
plnenia podmienok zo zavereného stanoviska MZP SR &. 9716/2007-63.4 zo diia 16. 06. 2008
— Je mozné konStatovat,, Ze Ziadost' spolonosti KORA Slovakia, s.r.o., Rajtakova 33, 841 03
Bratislava, ICO 35 836 326 v zastipeni Mariou Hec¢kovou, Pribisska 832, 029 57 Oravska Lesna
predlozena dfia 09. 02. 2018 Okresnému tiradu Namestovo je z koncepéného hladiska v stlade
so zakonom o posudzovani, zavereénym stanoviskom vydanym MZP SR &. 9716/2017-63.4
a s jeho prislusnymi podmienkami.

Na tunaj$i drad bolo diia 23. 02. 2018 dorucené ozniamenic InSpektoratu prace Zilina
¢. IPZA/IPZA_OBOZPII/BEZ/2018/585 zo diia 21. 02. 2018, Ze sa nezudastni predmetného
kolauda¢ného konania a nebude si uplatiiovat’ formou zavizného stanoviska poZiadavky na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci k predmetnej stavbe.

Utastnici konania podla § 33 ods. 2 zakona & 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni
neskorSich predpisov, mali moZnost' vyjadrit' sa k podkladom rozhodnutia i k spésobu jeho
zistovania, pripadne navrhnit jeho doplnenie na Okresnom drade Namestovo, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, Miestneho priemyslu 571, Namestovo (6: d. 505).
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Zaroven boli GCastnici konania upovedomeni o tom, e mézu svoje namietky k navrhu uplatnit
najneskdr na ustnom pojednavani, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznamit’
svoje stanoviskd aj dotknuté organy v mieste stavby. Tunajsi drad v silade s ustanovenim § 61
ods. 6 stavebného zdkona predpoklada, Ze tie dotknuté organy, ktoré v uréenej alebo prediienej

lehote neozndmili svoje stanoviska k povolovanej stavbe, sthlasia so stavbou z hladiska nimi
sledovanych zaujmov.

Stavebnik na konani predlozil: odovzdavaci protokol — dodavka a realizicia technického
zasneZovania zo dfia 17. 12. 2016; zapis ¢. 161216 o tlakovej skadke na vytlaénom potrubi,
konanej od 16. 12. 2016 do 17. 12. 2016 na stavbe LyZiarske stredisko ORAVA SNOW k. 1.
Oravskd Lesna, ¢islo stavby Nova Trasa — Lehotska 3, Nova Trasa — Kohutik 1, Nova Trasa —
Kohutik 2; zapis ¢. 161216/Vzduch o tlakovej skuske na vytlatnom potrubi, konanej od 16. 12.
2016 do 17. 12. 2016 na stavbe LyZiarske stredisko ORAVA SNOW k. 0. Oravska Lesna, ¢islo
stavby Novda Trasa — Lehotska 3, Nova Trasa — Kohutik 1, Nova Trasa — Kohtik 2; protokol
o zaSkoleni persondlu obsluhujiiceho zasnezovacie zariadenie; prva sprava o odbornej prehliadke
a odbornej skuske elektrického zariadenia, objekt: Cerpacia stanica PS 200 zo dna 29. 12. 2016;
protokol €. 01/2016 o uréeni vonkajsich vplyvov vypracovany odbornou komisiou zo dia 12. 12.
2016; prvd sprava o odbornej prehliadke a odbornej skuske elektrického zariadenia, objekt:
vonkajsie rozvody NN v ramci vybudovania zasneZovania zjazdovej trate Kohutik zo dia 28. 12.
2016; protokoly o kusovej skuske rozvddzaga; prva sprava o odbornej prehliadke a odbornej
skaSke elektrického zariadenia, objekt: vonkajsie rozvody NN vramci vybudovania
zasneZovania zjazdovej trate Lehotskd zo dita 28. 12. 2016; protokol o skugke pitnej vody
¢. 19386/2017; ndvod k obsluhe a tdrzbe — elektromagnetické dmychadlo; protokol o skuske
vodotesnosti nddrze podla STN 75 09 05 — COV EKO 10 zo diia 11. 10. 2017; protokol
o zaskoleni obsluhy — COV EKO 10 zo diia 17. 10. 2017; zapis €. 1 oodovzdani a prevzati
stavby COV EKO 10 zo dita 17. 10. 2017; prevddzkovy poriadok biologickej &istiarne
odpadovych véd ,,EKO 5 az EKO 50%; stanovisko OR HaZZ v Namestove &.: ORHZ-NOI1-69-
001/2018 zo dna 07. 03. 2018; dopliujice stanovisko SVP, §.p., OZ Piestany, SPHV
RuZomberok ¢.: CS SVP OZ PN 992/2018/3, CZ 7633/2018 zo diia 05. 03. 2018; zavizné
stanovisko Okresného radu Namestovo, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ¢. OU-NO-
OSZP-2018/006050 zo diia 12. 03. 2018; stavebny dennik; vyhlasenia zhody t.j. doklady,
ktorymi preukazal, Ze stavba je schopna uZivania.

Nakol’ko tunajsi urad ako $pecialny stavebny trad obhliadkou na mieste vodnej stavby zistil,
ze predmetnd vodna stavba je ukondena a schopné uZivania, a uZivanim stavby nebude ohrozeny
Zivot a zdravie os6b ani Zivotné prostredie, povolil jej uZivanie za dodrzania podmienok
stanovenych vo vyroku rozhodnutia.

Spravny poplatok v zmysle zékona ¢&. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich predpisov: zaplateny v hodnote 1 200,- EUR (3 x 400 EUR) podla polozky &. 60
pism. g) a poloZky 61 sadzobnika — bankovym prevodom.

K vodopravnym konaniam stavebnik predlozil vietky predpisané doklady a naleZitosti podla
vodného zdkona a Nariadenia vlady SR &. 269/2010 7. z., ktorym sa ustanovuji poziadavky na
dosiahnutie dobrého stavu véd.

Pretoze boli splnené zakonné podmienky na vydanie povolenia na osobitné uZivanie vod -
odber podzemnych vod podla § 21 ods. 1 pism. b) bod 1. vodného zakona, odber povrchovych
vod na zasneZovanie podla ustanovenia § 21 ods. 1 pism. a) bod 1. vodného zikona
a vypustanie splaskovych odpadovych vod do povrchovych vod podla § 21 ods. 1 pism. ¢)
vodného zékona a vo vodopravnom bolo preukazané, 7e vydanim povolenia nie st ohrozené ani
poskodené vodohospodarske alebo vieobecné zaujmy a prava inych, organ Stitnej vodnej spravy
rozhodol tak ako je uvedené vo vyrokovej &asti tohto rozhodnutia.
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Poucenie:

Podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v platnom zneni proti tomuto
rozhodnutiu moZno podat’ odvolanie v lehote do 15 dni odo diia jeho dorucenia na Okresny tirad
Namestovo, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01
Namestovo. Toto rozhodnutie nie je preskiimatelné stidom pokial' nebol vyCerpany riadny

opravny prostriedok v ramci spravneho konania.

Ing. Janka Pisar¢ikova
veduca odboru

Doruci sa - udastnici konania
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KORA Slovakia, s. r. 0., Rajtakova 33, 841 03 Bratislava

Maria He¢kova, Pribisska 832, 029 57 Oravska Lesna

Brisova LCudmila, BriSovka 360, 029 57 Oravska Lesna

Kvak Dubomir, Ustredie 302, 029 57 Oravska Lesna

Pidikova Helena, Pribisska 1, 029 57 Oravska Lesna

Mgr. Slovik Radoslav, Sibirska 30, 080 01 Presov

Ing. Viater Augustin, 029 57 Oravska Lesna 774

VGinvesti¢na, s.r.o., Oravska Lesna 1100, 029 57 Oravska Lesna
Dendis Jan, 029 57 Oravska Lesna 120

. Sumegov4 Stefénia, 029 57 Oravska Lesna 192

. Podstavek Dusan, 029 57 Oravska Lesna 843

. Chudobova Justina, 029 57 Oravska Lesna 191

. Rabcanova Justina, 029 57 Oravska Lesna 194

. Ing. Podstavek Jozef, Stefanikova 269/22, 029 01 Némestovo

. Ing. Jankuliakova Alena, Cerveného kriza 66/20, 029 01 Namestovo

. Kurek Stefan, 029 57 Oravska Lesna 230

. Mgr. Tisotiova Viera, 029 57 Oravska Lesna 171

. Skamorova Jozefa, 029 57 Oravska Lesna 171

. Holub¢ik Jozef, 029 57 Oravska Lesna 920

. Vrablova Helena, BriSovka 341, 029 57 Oravsk4 Lesna

. Kvak Karol, 029 57 Oravska Lesna 121

. Hablak Stefan, Pribisska 174, 029 57 Oravskd Lesna

. Murin Jan, Mrzacka 901, 029 57 Oravska Lesna

. Briidkova Anna, Mrzacka 181, 029 57 Oravska Lesna

. Podstavkova Kamila, 029 57 Oravska Lesna 188

. Murinova Jalia, Mrzacka 183, 029 57 Oravska Lesna

. Murin Justin, 029 57 Oravska Lesna 196

. Dulov¢ikova Ludmila, Mrzacka 193, 029 57 Oravska Lesna

. Chudoba Emil, Osvoboditelu 173, 747 64 Velka Polom, CR

. Obec Oravska Lesnd, Obecny trad v Oravskej Lesnej, s.¢. 191, 029 57

. SVP, §.p, OZ Piestany, Sprava PHV, J. Janéeka 36, 034 01 Ruzomberok
. SVP, §.p, OZ Piestany, NabreZie I. Krasku 3/834, 921 80 Piestany
.PRO-AZ, s.r.0., M. R. Stefanika 2208/9, 026 01 Dolny Kubin - projektant
- Ing. Vajzer Vladimir, E. Hrobofiovej 1379/16, 026 01 Dolny Kubin — zodpovedny projektant
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35. Ostatni ucastnici konania verejnou vyhlaskou — Obec Oravska Lesna

36. Ostatni ac¢astnici konania verejnou vyhlaskou — Okresny trad Namestovo

Na vedomie - dotknuté organy a ostatni

37.MZP SR, Sekcia environmentilneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentilneho
posudzovania, RNDr. Gabriel NiZiansky, Nam. I2. Stira 1, 812 35 Bratislava

38. Okresny urad Namestovo, pozemkovy alesny odbor, Namestie A. Bernoldka 381/4,
Namestovo, lesny tsek

39. Okresny urad Namestovo, pozemkovy alesny odbor, Namestie A. Bernoldka 381/4,
Namestovo, pozemkovy Gsek

40. Ingpektorat prace Zilina, Hlavna 2, 010 09 Zilina - Byt&ica

41. Stredoslovenska distribuéna, a.s., Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina

42. Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

43, OR Ha ZZ, 029 01 Namestovo 1250

44. RUVZ, Nemocniéna 12, 026 01 Dolny Kubin

45. OVS, a.s., Bysterecka 2180, 026 80 Dolny Kubin

46. Okresny Grad Namestovo, odbor starostlivosti o ZP, usek SSOPaK, usek OH

47. ku spisu

Toto rozhodnutie ma charakter verejnej vyhladky a musi byt vyvesené po dobu 15 dni na tradne;
tabuli prislusnych obci a miest podla rozdel'ovnika, ako aj na uradnej tabuli Okresného uradu
Namestovo, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie. Zaroveii Ziadame o zvergjnenie verejnej
vyhlasky aj inym spésobom v mieste obvyklym podla § 26 ods. 2 spravneho poriadku. Posledny
deri tejto lehoty je ditom dorucenia.

i

Vyvesené diia: ....2....700 .5 L Zvesené ditar ..o

Otlacok peciatky, podpis opravinenej osoby: TV S —

P

i
£

Po uplynuti doby, urfenej na vyvesenie, Ziadame, aby bola verejna vyhldska vratena spat
s vyznacenim uvedenych udajov.
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